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D. TITOLO 

i"Unita mobile di alimentazione di apparecchi elettrici e/o pneumatici di Lavorazio- 
ine di superfici^ collegabile ad un si sterna di aspirazione polveri," ^ 



L RIASSUNTO 



E' descritta un'imiti mobile di alimentazione di apparecchi elettrici e/o 
pneumatici di lavorazione di superfici, collegabile ad un sistema di aspirazione 
polveri. L'unita comprende mezzi di movimentazione (3) ed un contenitore cavo (5) 
atto ad alloggiare scorrevolmente almeno un cassetto (6) in cui sono disposti mezzi 
allimgabili (8, 9) di connessione di detti apparecchi elettrici e/o pnevmiatici con 
impianti fissi elettrici e/o pneumatici. I mezzi di connessione (8, 9) hanno prime 
estremita fuoriuscenti dal retro di detto contenitore (5) e coUegabili a detti impianti 
fissi e seconde estremita fissate al fronte di detto cassetto (6) per il loro 
coUegamento a detti apparecchi elettrici e/o pneumatici. A detto contenitore cavo 
(5) e sovrapponibile e fissabile almeno un contenitore asportabile (16, 19). (Fig, 1). 
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DESCRIZIONE 

deirinvenzioneindustrialeaventepertitolo: ^' 2002 A 0 02 5 2 

"Unita mobile di alimentazione di apparecchi elettrici e/o pneumatici di 
lavorazione di superfici, coUegabile ad un sistema di aspirazione polveri." 
a nome: Guido VALENTINI 

♦ « ♦ « 

La presente invenzione conceme unita mobile di alimratazione dT 
apparecchi elettrici e/o pneiraiatici di lavorazione di superfici, coUegabile ad 
un sistema di aspirazione polveri. 

Attualmente gli utensili elettrici e pneumatici utilizzati per la 
lavorazione di superfici quali levigatrici, mole abrasive, trapani o altri utensili 
elettrici sono prowisti di dispositivi per I'aspirazione delle polveri di 
lavorazione prodotte dagli utensili. 

Tuttavia le prese per Palimentazione elettrica e pneumatica di detti 
utensili sono disposte in zone lontane da quelle di impiego delFutensile ed 6 
pertanto necessario prowedere a prolunghe per il coUegamento con dette 
prese che possono spesso intralciare il lavoro delFutilizzatore di detti 
apparecchi elettrici e pneumatici. 

Scopo del presente trovato e quello di fomire un'unita mobile di 
trasporto ed alimentazione di apparecchi elettrici e/o pneumatici di 
lavorazione di superfici, coUegabile ad un sistema di aspirazione polveri, che 
riduca gli inconvenienti suddetti. 

In accordo alia presente invenzione, tale scopo viene raggiunto 
mediante un'unita mobile di alimentazione di apparecchi elettrici e/o 
pneumatici di lavorazione di superfici, caratterizzata dal fatto di comprendere 
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un contenitore cavo atto ad alloggiare scorrevolmente almeno un cassetto in 
cui sono disposti mezzi allungabili di connessione di detti apparecchi elettrici 
e/o pneumatici con impianti fissi elettrici e/o pneumatici, detti mezzi di 
connessione avendo prime estremita fuoriuscenti dal retro di detto contenitore 
e coUegabili a detti impianti fissi e seconde estremita fissate al fi*onte di detto 
cassetto per il loro coUegamento a detti apparecchi elettrici e/o pneumatici. 

Preferibilmente detta unita mobile pud essere utilizzata per il trasporto 
di contenitori di vario genere sovrapposti al suddetto contenitore cavo ed 
eventualmente agganciati ad esso, come precisato piu avanti. 

Le caratteristiche ed i vantaggi della presente invenzione risulteranno 
evidenti dalla seguente descrizione dettagliata di oma sua forma di 
realizzazione pratica, illustrata a titolo di esempio non limitativo negli uniti 
disegni, nei quali: 

la figura 1 e una vista laterale dell'imita mobile di alimentazione di 
apparecchi elettrici e pneumatici di lavorazione di superfici, collegabile ad xm 
sistema di aspirazione polveri, secondo la presente invenzione; 

la figura 2 e una vista frontale deU'unita mobile di figura 1 ; 

la figura 3 e ima vista dalFalto dell'imita mobile di figura 2; 

la figura 4 e una vista posteriore deU'unita mobile di figura 1 ; 

la figura 5 h una vista in sezione secondo la linea V-V delVunita mobile 
di figura 2. 

Con riferimento alle figure 1-5 e mostrata xm'uniti mobile di 
alimentazione di apparecchi elettrici e pneumatici di lavorazione di superfici 
secondo la presente invenzione. Detta unita mobile comprende un carrello 1 
prowisto di mote posteriori 2, piedini anteriori 3, una maniglia superiore 4 ed 
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un contenitore cavo 5, preferibilmente in materiale plastico. 

Airintemo del contenitore cavo 5 sono alloggiati in maniera scorrevole 
due cassetti 6 e 7; il cassetto 6 e atto a contenere bobine 8 e 9 (figura 5) con 
rispettive prolunghe per Talimentazione di utensili elettrici e pneumatici. 

II cavo eiettrico della bobina 8 ha un'estremita che fuoriesce dal retro 
del contenitore 5 attraverso un foro 10 ed e coUegabile ad un impianto 
eiettrico fisso svolgendo la bobina stessa. II cavo eiettrico della bobina 8 ha 
I'altra estremita che e coUegata ad una presa elettrica 1 1 prevista sul fronte del 
cassetto 6 per il coUegamento con Tutensile da utilizzare. Alio stesso modo il 
tubo di alimentazione di aria compressa della bobina 9 ha un'estremita che 
fuoriesce dal retro del contenitore 5 attraverso un foro 12 ed e collegabile ad 
un impianto di aria compressa fisso svolgendo da bobina stessa. II tubo per 
Talimentazione di aria compressa della bobina 9 ha Taltra estremita che e 
coUegata ad una presa pneumatica 13 prevista sul fronte del cassetto 6 per il 
collegamento con Tutensile da utilizzare. 

II cassetto 7 e atto ad accogliere rifiuti di lavorazione o puo essere 
impiegato per alloggiare I'utensile da trasportare nella zona di lavoro o anche 
per altri impieghi. 

II contenitore 5 e preferibilmente prowisto di ganci laterali 15 disposti 
in prossimit^ della parte superiore del contenitore 5 per il collegamento 
scioglibile con ahneno una valigetta 16 o altro tipo di contenitore. In tal modo 
la valigetta 16 puo essere facilmente trasportata nella zona di lavoro. 

La valigetta 16 puo essere costituita da un apparecchio aspirante 
portatile per utensile eiettrico o pneumatico comprendente almeno tre 
scomparti; un primo scomparto con coperchio fisso 17 alloggia mezzi di 
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aspirazione dell'aria, in un secondo scomparto dotato di coperchio apribile 18 
sono disposti mezzi di filtraggio e mezzi sostituibili di raccolta della polvere 
di lavorazione contenuta neiraria aspirata ed un terzo scomparto 21 alloggia 
Futensile elettrico o pneumatico ed i suoi accessori. Un apparecchio aspirante 
portatile di tal tipo e descritto ad esempio nella domanda italiana di modello 
industriale di utilita No. MI2001U000676 della stessa Richiedente. 

Detta valigetta 16 puo essere agganciata da un'ulteriore valigetta 19 a 
sua volta fissata in modo scioglibile al contenitore cavo 5, per esempio 
contenente I'utensile di lavorazione di volta in volta appropriato. 

La valigetta 16 e Tulteriore valigetta 19 possono costituire anche il 
primo contenitore ed il secondo contenitore di un apparecchio portatile come 
definite, ad esempio, nella domanda italiana di modello industriale di utilita 
No. MI2002U000293 della stessa Richiedente. 
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RIVENDICAZIONI 
1. Unita mobile di alimentazione di apparecchi elettrici e/o pneumatici 
di lavorazione di superfici. caratterizzata dal fatto di comprendere un 
contenitore cavo (5) atto ad alloggiare scoirevolmente almeno un cassetto (6) 
in cui sono disposti mezzi allungabili (8. 9) di comiessione di detti apparecchi 
elettrici e/o pneumatici con impianti fissi elettrici e/o pneumatici. detti mezzi 
di comiessione (8, 9) avendo prime estremiti fooriuscenti dal retro di detto 
contenitore (5) e coUegabili a detti impianti fissi e seconde estremita fissate al 
fronte di detto cassetto (6) per il loro coUegamento a detti apparecchi elettrici 
e/o pneumatici. 

2. Unita mobile secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto di 
comprendere un ulteriore cassetto (7) per il contenimento di rifiuti di 
lavorazione. 

3. Unita mobile secondo la rivendicazione 1. caratterizzata dal fatto che 
detto contenitore cavo (5) comprende ganci (15) per la comiessione sciogUbile 
con abneno un contenitore asportabile (16, 19). 

4. Unit^ mobile secondo la rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che 
detto contenitore asportabile (16. 19) comprende una valigetta (16) includente 
mezzi di aspirazione di polveri di lavorazione. 

5. Uniti mobile secondo la rivendicazione 4, caratterizzata dal fatto che 
detto contenitore asportabile (16, 19) comprende anche una valigetta (19) per 
il contenimento di un utensile di lavorazione. 

6. Unit^ mobile secondo la rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che 
detto contenitore asportabile (16,19) e costituito da due valigette (16, 19) 
agganciate tra loro in modo separabile, una delle quali contiene mezzi di 
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aspirazione di polveri di lavorazione e Taltra delle quali contiene un utensile 
di lavorazione. 
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